E Frber aﬂ@" DESCRICAO . MODELOS

O
Os conversores de dudio tém a funcdo de converter sinais elétricos em
U - o . N Codigo Sinais Conectores
sinais Opticos {luz), utilizando fibra dptica como meio de transmissdo. As
vantagens da utilizacdo destes conversores estao na qualidade e protecao FWH2-400 Audio Estéreo i
das comunicacdes, pois a fibra dptica é imune a interferéncias causadas por FWH2-401 Audio Estéreo | BNC BNC /Borne
outros aparelhos, motores, raios, garantindo a integridade do sinal. A linha FWH2-4B0 Audio Balanceado XLR
de conversores hibrida pode trabalhar com fibra dptica multimodo e mono-
modo no mesmo equipamento, assim podendo atingir distancias até 120
km.
VANTAGENS DIAGRAMA
O
O
» Realizam a conversao de sinal dptico em sinal elétrico e vice-versa;
» Fibra Optica Monomodo e Multimodo; ity
Cabo Sudic
» Deteccdo automatica do sinal de dudio;
» ldentificacdo de transmissdo e recepcdo de dados;
» Compacto, baixa dissipacdo, alta confiabilidade e estabilidade;
» LEDs indicadores; .
CARACTERISTICAS
O
Conversores o e —
4 . Multimodo: 50/125p e 62,5/125)
de Audio Fibra Optica Monomodo: /125 CHASSI RACK 19”*
Comprimento de onda 1310nm O

- Chassi CRD-200

Conector Fibra éptica: 5T
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FWH2-400 '
FWH2-401 i : m:?an:noflc'l}n;!‘zl{‘]n:m (Versoes até 120km)
|
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Fonte: Entrada - 100~240V / Saida - 12VCC/1A (inclusa);

FWH2-4B0O Alimentagao Conversor: Entrada - 7~30V/ Corrente - 250mA;
Temperatura 0°C a 70°C
Umidade 0a95%
MTBF 10° horas Imagem meramente ilustrativa, verificar modelo compativel de acordo com o conversor.
Dimensboes 84x132x26 mm

*|tens ndo inclusos




